 ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МІРАМИ

І ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

І ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Затверджено наказом Міністерства торгівлі СРСР

і Держстандарту СРСР від 9 жовтня 1975 р. № 183/274

(Витяги)

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на підприємства

торгівлі (магазини, палатки, кіоски, павільйони та ін.),

підприємства громадського харчування (їдальні, рес-

торани, фабрики-кухні, кафе та ін.), колгоспні ринки, ви-

робничі, заготівельні та інші підприємства всіх торго-

вих систем.

1.2. Всі засоби вимірів, ваговимірювальні пристрої,

у тому числі електронні терези, а також імпортні міри та

вимірювальні пристрої, використовувані на підприєм-

ствах, зазначених у пункті 1.1 цих Правил, повинні мати

добре видиме перевірочне клеймо або свідоцтво

органів Державного комітету стандартів про перевірку,
 строк дії якого не минув, бути справними, чистими, правильно встановленими, застосовуватися за призначенням і забезпечу-

вати єдність та вірогідність вимірів.

Усі пристрої повинні мати заводський (інвентарний)

номер і бути закріпленими за певним працівником (про-

давцем, буфетником, кухарем, фасувальником, комір-

ником і т. д.), який повинен знати правила роботи на них

і строки подання пристроїв на державну перевірку і

клеймування.

При виявленні несправностей у використовуваних за-

собах вимірів слід негайно сповістити директора (заві-

дувача) підприємства або спеціально виділеного пра-

цівника, який здійснює відомчий контроль за мірами та

вимірювальними пристроями. Аж до усунення несправ-

ностей у цих засобах вимірів користуватися ними за-

бороняється.

1.3. При кожних терезах, зважування на яких

здійснюється за допомогою гир, повинен бути відповід-

ний комплект гир.

1.4. <...> Реєстрацію перевірки засобів вимірів орга-

нами Держстандарту  (державна перевірка) слід

вести на кожному підприємстві на всі засоби вимірів у

спеціальному журналі за формою, наведеною в додат-

ку № 3 до Положення про відомчий нагляд за мірами і

вимірювальними пристроями в торгівлі та громадсько-

му харчуванні. На засоби вимірів спеціального галузе-

вого призначення, що не підлягають державній пе-

ревірці, повинен бути також заведений журнал для реє-

страції перевірки органами відомчої перевірки.

1.5. Призначення особи, відповідальної за стан і за-

стосування засобів вимірів, не звільняє керівника

підприємства від відповідальності за стан вимірюваль-

ного господарства. <...>

2. Встановлення вимірювальних пристроїв

2.1. Терези та інші вимірювальні пристрої повинні

встановлюватися на робочих місцях продавців, буфет-

ників таким чином, щоб покупці могли бачити весь про-

цес зважування і відпускання товарів. Забороняється

встановлювати терези під кутом до фасаду прилавка,

захаращувати їх виставкою товарів, фіранками, інвен-

тарем тощо.

Терези встановлюються на міцній, стійкій горизон-

тальній основі, що не піддається різним струсам і

вібрації.

2.2. Терези настільні циферблатні та електронні вста-

новлюються за наявним у них рівнем завдяки обертан-

ню встановлювальних (гвинтових) ніжок. Повітряна

бульбашка повинна знаходитися в середині окружності

рівня, терези повинні спиратися на всі чотири ніжки, а

обидві стрілки ненавантажених терезів — знаходитися

в нульовому положенні. Положення ніжок фіксується

контргайками. Забороняється підганяти вказівні

стрілки терезів до нуля завдяки обертанню ніжок.

2.3. Електронні терези встановлюються в закритому

опалюваному приміщенні з температурою навколишнього

середовища від +10 до 35 град. С при відносній вологості

від ЗО до 80% у місцях, де є можливість підключення до

електромережі та шини заземлення. На вантажоприйомну

площадку електронних терезів не повинні попадати прямі

повітряні потоки від вентилятора.

2.4. Терези настільні звичайні встановлюються так,

щоб станина мала міцне, стійке положення без будь-

яких прокладок. Ненавантажені настільні терези по-

винні знаходитися в рівновазі, яка визначається за по-

кажчиками, що встановлюються в рівновазі — один про-

ти іншого. Горизонтальність встановлення терезів ви-

значається завдяки повороту терезів на місці встанов-

лення на 180 град, (щоб ліва сторона встала на місце

правої). Якщо рівновага ненавантажених терезів при

цьому зберігається, виходить, терези встановлено го-

ризонтально.

2.5. Терези товарні (нерівноплеччя) з гиретримачем

і шкальні встановлюються за схилом, закріпленим

на їх колонці; платформа терезів при цьому повинна

спиратися на підплатформові важелі всіма чотирма ку-

тами.

Для збереження стійкості товарних терезів, що ма-

ють колеса, під раму терезів підводяться бруски з ви-

довбаними в них заглибинами для коліс; замість окре-

мих брусків можна використовувати раму.

Правильність встановлення товарних циферблатних

терезів визначається за наявним у них рівнем.

2.6. Терези лабораторні рівноплеччя 2, 3 і 4-го класів

встановлюють за наявним у них схилом чи рівнем. <...>

3. Користування мірами

та вимірювальними пристроями

3.1. Перед зважуванням необхідно переконатися в

рівновазі ненавантажених терезів і у випадку, якщо

рівновагу порушено, її слід відновити з дотриманням

вимог заводської документації.

Терези повинні зберігати рівновагу в ненавантажено-

му стані протягом усього часу роботи на них, і за цим по-

винні суворо стежити працівники (продавці, буфетники,

фасувальники й ін.), які користуються цими терезами.

Якщо у терезах стан рівноваги порушено і її не мож-

на відновити на місці, терези повинні бути негайно ви-

лучені з використання для виправлення наявних непо-

ладок. Ці виправлення з дотриманням вимог заводсь-

кої документації можуть бути виконані на самому

підприємстві або в ремонтній майстерні.

Рівновагу терезів може бути відновлено завдяки:

— очищенню чашок і хрестовин від забруднення —

у терезах настільних звичайних, що не мають таруваль-

ної камери (порожнини);
— регулюванню маси тарувального вантажу, розмі-

щеного в тарувальній камері, що знаходиться під пло-

щадками терезів,— у терезах настільних закритих і зви-

чайних, виготовлених з тарувальною камерою;

— регулюванню маси тарувального вантажу, що зна-

ходиться під гирьовою площадкою, при розбіжності

стрілок з нульовим штрихом шкали (після встановлен-

ня їх за рівнем) — у терезах настільних циферблатних;

— регулюванню тарувального пристосування, що є на

коромислі терезів, і тарувального вантажу в камері ги-

ретримача— у товарних терезах; регулюванню тару-

вальних пристосувань, що є на коромислі, — у терезах

лабораторних 2, 3 і 4-го класів.

3.2. У правильно відрегульованих настільних цифер-

блатних терезах стрілка при зважуванні повинна зроби-

ти три-чотири коливання (в один і другий бік). Регулю-

вання числа коливань стрілки здійснюється шляхом про-

вертання в потрібну сторону склянки заспокоювача

(демпфера), що знаходиться під тарною чашкою терезів.

При цьому необхідно стежити, щоб заспокоювач коли-

вань був заповнений до потрібної позначки відповідною

рідиною, зазначеною заводом-виготовлювачем у

технічній документації на терези. Стрілки циферблатних

та електронних терезів при рівновазі повинні бути на нулі.

3.3. Перед зважуванням на терезах лоткових цифер-

блатних слід переконатися в тому, що терези встанов-

лено за рівнем, і при відкритому аретирі перевірити

правильність роботи циферблатного покажчика

(стрілки повинні знаходитися на нульовій позначці шка-

ли), потім закрити аретир.

Вантаж, що зважується, розміщують на лотку, потім

відкривають аретир і після заспокоєння стрілки роблять

відлік зваженого вантажу. За допомогою перекидача

зважений вантаж забирають з лотка або знімають його

разом з лотком. Не слід залишати терези під наванта-

женням на тривалий час, а також зважувати на терезах

вантаж при незакріпленихтарорегулюючих вантажах.

3.4. В електронних торговельних терезах за допомо-

гою механізму введення ціни повинно бути встановле-

но значення ціни за 1 кг вантажу, що зважується. У те-

резах з чекодрукуючим механізмом слід заправити че-

кову (для відрізного документа) і контрольну стрічки.

Після нагрівання терезів (протягом 10 — 15 хв) присту-

пають до зважування.

При відпусканні товару в упаковці або тарі поміща-

ють упаковку або тару на вантажоприйомну площадку

терезів і натискають кнопку тарокомпенсатора. При

цьому на цифровому табло маси з'являються нулі (до-

пускаються показання 0,001 чи 9,999 кг). Упаковку або

тару знімають з терезів, кладуть до неї обраний покуп-

цем товар і поміщають його разом з упаковкою або та-

рою на вантажопідйомну площадку.

Табло маси показує величину чистої маси зваженої

порції товару, а табло вартості — його вартість. Пока-

зання табло маси знову встановлюються на нулі шля-

хом натискання кнопки тарокомпенсатора.

3.5. Перед зважуванням на терезах товарних не-

рівноплечих необхідно переконатися, що терези вста-

новлені за схилом і зберігають рівновагу коромислово-

го покажчика при відкритому аретирі.

Зважування здійснюють при відкритому аретирі пе-

реміщенням основної та додаткової гир до сполучення

рухомого покажчика з нерухомим, тобто до рівноваги

коромислового покажчика, потім закривають аретир.

Відлік показань здійснюють за основною та додатковою

шкалами терезів.

Вантаж укладають на платформу терезів і знімають з

неї при закритому аретирі. Не допускається зважування вантажів з незакріпленою противагою і тарорегулюючими вантажами, а також із закритими замками. <...>

3.7. При зважуванні товарів повинна дотримуватися

межа зважування відповідно до вимог ГОСТ 14004-6

Маса зважених товарів повинна перебувати в рамках

від найбільшої до найменшої межі зважування викори-

стовуваних терезів, зазначених на циферблаті або ко-

ромислі терезів.

Забороняється зважувати на терезах вантажі, що не

сягають таких меж (норм):

— на терезах настільних з найбільшою межею зва-

жування 2, 5, 10 і 20 кг — відповідно 20, 40, 100 і 200 г;

— на терезах лоткових циферблатних з найбільшою

межею зважування 10 кг — 500 г;

— на терезах електронних торговельних з найбіль-

шою межею зважування 3 кг — 40 г;

— на терезах пересувних, урізних та стаціонарних —

нижче, ніж 5% найбільшої межі зважування.

3.8. Забороняється здійснювати зважування, вста-

новлюючи гирі одночасно на обох чашках терезів, і ви-

значати масу шляхом вираховування. При зважуванні

на терезах необхідно користуватися якомога меншою

кількістю гир.

Зважування на настільних циферблатних терезах то-

варів, маса яких не перевищує значення шкали цифер-

блата, повинне здійснюватися безпосередньо за пока-

заннями стрілки на циферблаті, без застосування гир.

Зважування товарів, маса яких перевищує значення

шкали циферблата, здійснювати: на терезах з найбіль-

шою межею зважування 10 кг — за допомогою гир 1, 2

і 5 кг, а на терезах з межею зважування 2 кг — за допо-

могою гир 200, 500 г і 1 кг. Заміна великих гир рівно-

значним набором дрібних не допускається.

Після зважування товарів забороняється залишати

гирі на площадці (лотку, тарілці, платформі) терезів.

3.9. При зважуванні слід обов'язково користуватися

тим видом гир, який присвоєно даному типу терезів:

при користуванні циферблатними і звичайними на-

стільними терезами слід застосовувати гирі загально-

го призначення 5-го класу, при користуванні товарни-

ми (нерівноплечими) терезами — умовні гирі.

3.10. Вантаж, що зважується, і гирі слід розміщува-

ти на площадці (лотку, чашці, платформі) терезів за

можливістю рівномірно, уникаючи поштовхів та ударів.

Для укладання на платформу товарних нерівнопле-

чих терезів важких вантажів (тюків, бочок тощо ) слід

застосовувати похилі містки (трапи), встановлюючи їх

верхнім краєм у рівень із платформою терезів.

3.11. З метою правильного зважування на терезах

циферблатних, настільних і товарних масу товару слід

фіксувати після встановлення рівноваги терезів (після

трьох-чотирьох коливань стрілки (коромисла) терезів в

один і другий бік (вгору — вниз). <...>

3.13. При зважуванні товару на гирьову і вантажо-

прийомну чашки терезів повинен поміщатися папір од-

накового формату, при цьому стрілка терезів повинна

бути на нулі. Після кожного зважування гирі і папір слід знімати з площадки терезів і поміщати їх на визначеному місці

біля терезів. Після зняття паперу стрілка терезів також

повинна залишатися на нулі.

Не допускається упакування, нарізання чи розкриван-

ня вантажів на площадці (лотку, чашці чи платформі)

терезів.

3.14. Терезами лабораторними

4-го класів і гирями до них слід користуватися з особ-

ливою акуратністю і з дотриманням таких умов:

— терези повинні охоронятися від струсів, руху по-

вітря, нерівномірного нагрівання та інших впливів, що

впливають на точність зважування;

— перед кожним зважуванням необхідно перекона-

тися в рівновазі ненавантажених терезів і, якщо буде

потрібно, відновити порушену рівновагу за допомогою

наявних на коромислі тарувальних тягарців;

— навантажувати і розвантажувати терези слід

при закритому аретирі; на терезах, що мають вітрину,

слід здійснювати зважування при закритих дверцятах

вітрини. <...>

3.16. Відмірювання рідин вручну повинне здійсню-

ватися: <...>

При складанні коктейлів необхідно користуватися

мірним скляним посудом, що має клейма державної

перевірки.

Соки можуть відпускатися в мірних склянках, які ма-

ють риску, що визначає ємність 200 мл.

Кожна міра в момент її наповнення повинна перебу-

вати у вертикальному положенні.

3.17. Відпускання продуктів, роздрібну ціну на які

встановлено за одиницю маси (сметана, мед, рослин-

на олія тощо ), повинно здійснюватися лише за масою.

Відпускання цих продуктів за об'ємом, без зважуван-

ня, не допускається. <...>

3.19. Перед відпусканням рідин через дозатори, ав-

томати та інші пристрої необхідно щоденно перевіряти:

— наявність рідини в резервуарі та чистоту його

фільтрів;

— збереженість пломб мірних ємностей;

— точність дози рідини (визначається відповідно до

вимог технічної документації заводів-виготовлювачів).

При користуванні дозаторами, автоматами й іншими

пристроями необхідно суворо дотримуватися вимог

заводських документів на ці вироби (заводська доку-

ментація постачається в комплекті з виробами).

3.20. При користуванні засобами вимірів заборо-

няється:

— підкладати під ніжки циферблатних настільних те-

резів будь-які предмети (картон, друзки тощо);

— здійснювати зважування на терезах, не захищених

від дії вітру, дощу, снігу;

— прив'язувати гирі до терезів чи до столу, а також

зв'язувати їх між собою;

— застосовувати гирі для інших цілей, крім зважу-

вання;

— застосовувати гирі загального призначення при

зважуванні на товарних нерівноплечих терезах та

умовні гирі при зважуванні на настільних циферблат-

них і звичайних терезах;

— користуватися для відмірювання рідин брудними і

деформованими (такими, що мають вм'ятини, тощо)

мірами місткості;

— користуватися для відмірювання рідин скляними

мензурками з дрібними поділками (лабораторного

типу);

— користуватися засобами вимірів із простроченим

клеймом;

— користуватися складними та м'якими метрами або

нанесеними на прилавок позначками (поділками).

3.21. У торговельному приміщенні, де здійснюється

зважування, відпускання або прийом товарів, заборо-

няється зберігати вимірювальні пристрої, які є несправ-

ними та не задовольняють вимог правил та інструкцій

Держстандарту .

Несправні міри та пристрої (із простроченим клей-

мом, без клейма, що не забезпечують єдність і

вірогідність вимірів тощо) можуть короткочасно знахо-

дитися в підсобному приміщенні в упакованому або

розібраному стані.

4. Догляд за мірами

та вимірювальними пристроями

4.1. Терези, гирі, міри довжини й об'єму повинні ут-

римуватися в порядку і чистоті. Пил, що потрапив на

них, чи бруд видаляють за допомогою м'якої тканини,

чистої сухої щітки або пензлика.

Терези, гирі й інші вимірювальні пристрої повинні

охоронятися від корозії (гирі за потреби протирають

рідким машинним мастилом і потім витирають насухо).

З появою корозії її слід видаляти м'якою тканиною,

змоченою в бензині, і протирати сухою тканиною. При

значній корозії гирі й інші вимірювальні пристрої необ-

хідно направляти в ремонт.

Площадки, чашки, лотки і платформи терезів, на яких

зважуються продовольчі товари, необхідно щодня про-

мивати гарячою водою з милом і харчовою содою, потім

промивати чистою гарячою водою і протирати сухою

тканиною.

Для догляду за ваговимірювальними пристроями слід

застосовувати миючі засоби, дозволені Міністерством

охорони здоров'я .

4.2. Гирі загального призначення потрібно тримати

у визначеному місці у футлярі або шухляді, а умовні —

на скобі товарних нерівноплечих терезів.

4.3. Міри довжини слід охороняти від забруднення і

корозії.

4.4. Металеві міри для рідин слід охороняти від вм'ятин.

Особливу увагу слід приділяти утриманню в чистоті

мір, застосовуваних для відмірювання рідких харчових

продуктів.

4.5. Переміщати пересувні товарні (нерівноплечі)

терези необхідно при закритих ізолірах та аретирах за

ручки, зберігаючи їх у горизонтальному положенні. Те-

рези, що мають колеса, дозволяється перекочувати

тільки по рівній підлозі, асфальту тощо. У всіх інших ви-

падках їх слід переносити.

4.6. Особливо ретельний догляд потрібен за тереза-

ми лабораторними рівноплечими 2, 3 і 4-го класів і ги-

рями до них. Терези повинні утримуватися в повній чи-

стоті, причому для видалення пилу з коромисла може

застосовуватися м'який пензлик, а для очищення ча-

шок— м'яка чиста тканина. Гирі повинні очищуватися

м'якою щіткою або замшею і зберігатися у відповідних

гніздах закритого футляра. Брати гирі безпосередньо

руками забороняється, необхідно користуватися пінце-

том, замшею або чистою тканиною.

4.7. Перенесення терезів (будь-якої конструкції), їх

встановлення, догляд та обслуговування повинні

здійснюватися із суворим дотриманням вимог техніч-

ної документації заводів-виготовлювачів. <...>

